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SEK teknisk information

95 Tekniska kommittéer750 unika experter
7500 gdllande standarder 80 % fran IEC-standard

30 handbocker
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SEK i den internationella strukturen

e WTO/TBT
ISO IEC
Vienna Frankfurt
agreement agreement
European
CEN CENELEC ETSI
Swedish
SIS SEK ITS




2019-02-08

DOkumentaFion
av elutrustning
foor maskiner
och industriefla
anlaggningar

ﬁENSK
ELSTANDARD

Végledning for
dimensionering
av ledningsnét for
ldgspanning

Elbasen

Askskyddshandboken
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Elinstallationer i
explosionsfarliga
omraden

SEK

Handbok 427
Ungivad
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Maskiners elutrustning
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Maskinstruktur

@‘ Transportniva ut
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Maskinsakerhet

Riskbedomning/riskreducering
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Figur 11 - Overlappande zoner
Anviind girna dubblerade uppstréms kontaktorer for varje "minsta gemensamma

stoppomride™, dir bida léser ur var ging en sikerhersfunkrion eller nédstopp
piverkats, se mer om detta i avsnite 8.6.3.

> Konstruktionsrad 21 - Projektera for dubblerade kontaktorer, ta sedan eventuellt .‘
bort en niva om risknivan tillater.

Fér vissa maskiner och industrier ér det mer eller mindre kutym acr alleid anviinda
dubblerade uppstroms kontaktorer oberoende av den nédvindiga sikerhetsnivin
(SIL).
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Elsakerhet
Val av overstromsskydd
Krav pa matning

Rad : Reservera en digital ingang for
varje 6verstromsskydd
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Kretsuppbyggnad, kraft

Koppling och kraftfordelning, T ex map vald

funktionssdkerhetsniva (SIL, PL)

EMC
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Kretsuppbyggnad, styr
Start/stopp, Driftsatt
Operatorspaneler
Sakerhetsfunktioner

Givare och o6vervakning
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Uppbyggnad
Kablar
Elskap (SS-EN 61439)
Uppstallning (SS 437 01 02)

Natuttag Rad : Specificera att alla ingdende
komponenter ska vara CE-markta
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Markning
Dokumentation
Bruksanvisning

Tester
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Planering for anskaffning
Specifikation

Planering & struktutering

Dokumentationsgenomgang
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Rekommendationer for konstruktion
och kravstallning

54 specifika konstruktionsrad
Referens till SS-EN 60204-1
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Summering

SEK Handbok 456 en hjalp for
konstruktion och specificering av

maskiner enligt SS-EN 60204-1
Ersatter inte standarden
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Kontakt

SEK Svensk Elstandard
Kistagangen 16

Box 1284
164 29 KISTA

sek@elstandard.se

www.elstandard.se
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Nyheter i SS-EN 60204-1

Fran Elinstallationsreglerna
. bas- och felskydd
. Funktions/skydds -jordning och -utjamning

. Frammande ledande delar inom 2,5 m, t ext

oy : 7
kabelstegar som hor till maskinen \\'

skyddsutjamnas _
y J < \’\

Automatisk frankoppling, aven TT-systf@sa.

.

10
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Nyheter i SS-EN 60204-1

* Kontrollerat nédstopp
* Driftmoder — olika forutsattningar

* Kontrollpaneler
e Tradlosa styrsystem
*  automatisk kontroll

o en i taget

Indikering for aktiv

e Sakert byte
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Nyheter i SS-EN 60204-1

* Komponentfel

e Styrkretsar

Mer detaljer

Flera metoder for skydd fel i styrkretsar
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Nyheter i SS-EN 60204-1

Transformatorer for styrkretsar

Plint for skyddsjordanslutning i samma
utrymme som tillhérande matning

Markkortslutningsstrom

Virvelstrommar (Eddy currents)
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Summering

Tradlosa kontrollpaneler

Kontrollerade stopp

Driftsatt

o

Annars mest mindre uppdateringarg
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